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Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на снегоход
модели УС-440 модификации «Рысь-500» и содержит его технические
характеристики, а также правила эксплуатации и технического обслуживания.

К управлению снегоходом допускаются лица, имеющие водительские
удостоверения на право управления транспортным средством и имеющие
опыт управления спортивными снегоходами или прошедшие специальное
обучение.

Вся информация, содержащаяся в этом руководстве, верна на день его
публикации. ОАО «УМПО» оставляет за собой право вносить изменения в
конструкцию и технические характеристики этого снегохода в целях
улучшения его качества.

Варианты выпускаемых снегоходов модификации «Рысь-500»:

- снегоход «Рысь - 500М» (исполнения 219.00.000.000-02) - с цепной
коробкой передач, без электростартера, величина хода передней подвески
Н=130мм, с двигателем модели 432М;

- снегоход «Рысь - 500М» (исполнения 219.00.000.000-03) - с цепной
коробкой передач, с электростартером, величина хода передней подвески
Н=130мм, с двигателем модели 432М-01;

- снегоход «Рысь - 500МП» (исполнения 219.00.000.000-04) - с
шестеренчатой коробкой передач, без электростартера, величина хода передней
подвески Н=130 мм, с двигателем модели 432М;

- снегоход «Рысь - 500МП» (исполнения 219.00.000.000-05) - с
шестеренчатой коробкой передач, с электростартером, величина хода передней
подвески Н= 130 мм, с двигателем модели 432М-01;

- снегоход «Рысь - 500М» (исполнения 219.00.000.000-06) - с цепной
коробкой передач, без электростартера, величина хода передней подвески
Н=175 мм, с двигателем модели 432М;

- снегоход «Рысь - 500М» (исполнения 219.00.000.000-07) - с цепной
коробкой передач, с электростартером, величина хода передней подвески
Н=175 мм, с двигателем модели 432М-01.

Все перечисленные модификации снегоходов соответствуют требованиям
ТУ 4522-215-07503916.



Мы рады приветствовать Вас как владельца снегохода модели УС-440
модификации «Рысь-500» производства ОАО «УМПО».

Настоящее руководство по эксплуатации поможет Вам лучше понять и
полностью реализовать многочисленные достоинства Вашего нового
снегохода. Рекомендуем Вам тщательно ознакомиться с настоящим
руководством и соблюдать его требования.

ПРИ ПОКУПКЕ СНЕГОХОДА НЕОБХОДИМО:
- проверить его комплектность;
- наличие в сервисной книжке даты продажи, подписи ответственного

лица, штампа организации, продавшей снегоход, отметки о проведении
предпродажной подготовки снегохода;

- убедиться в сохранности пломб завода-изготовителя на спидометре,
приводе спидометра и капоте.

Не допускается вносить изменения в конструкцию снегохода.

Требования к периодическому техническому обслуживанию снегохода
содержаться в Сервисной книжке.

Предприятие - изготовитель рекомендует Вам производить техническое
обслуживание и ремонт Вашего снегохода только у официальных дилеров
ОАО «УМПО».



1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА СНЕГОХОДА

1.1 Назначение изделия
Снегоход модели УС-440 внедорожное механическое транспортное

средство, предназначенное для передвижения людей, перевозки грузов по
снежному бездорожью при температуре окружающего воздуха от плюс 5°С
до минус 40°С.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные показатели снегохода

Вместимость (число мест), чел. 2

Масса, кг, не более:
- неснаряженная
- неснаряженная с электростартером
- снаряженная
- снаряженная с электростартером
- полная
- полная с электростартером
- полная буксируемого прицепа

Основные габаритные размеры, мм:
- длина (с лыжами)
-длина (безлыж)
- ширина
- высота (с ветровым стеклом)

Максимальная скорость для обкатанного снегохода
на прямолинейном горизонтальном участке с
плотностью снежного покрова 0,30 г/см³ с одним
водителем, км/ч, не менее

Наименьший радиус поворота по колее наружной
лыжи при движении со скоростью 20км/ч, не более

Тормозной путь снегохода с одним водителем
движущегося со скоростью 30км/ч, м

Вместимость топливного бака, л, не более

280
300
320
340
510
540
250

3200±50
3000±50
1240±50
1420±20

75

10

13

28



1.2.2 Характеристики двигателя

Модель 432М или 432М-01

Тип двухтактный карбюраторный

Максимальная мощность, кВт (л.с.) 26,5±1,47 (38±2)

Максимальная частота вращения, мин -1, не более 6000

Охлаждение принудительное воздушное

от осевого вентилятора

Смазка смесь бензина с маслом

Направление вращения выходного вала со

стороны выходного вала против часовой стрелки
Расход топлива на 100 км пути при движении по
ровному снежному покрову с постоянной
скоростью 60 км/ч, л, не более 20

Число цилиндров 2

Диаметр цилиндра, мм 65

Ход поршня, мм 65

Рабочий объем, см3 431

Степень сжатия (действительная) 5,8±0,2

Система запуска с ручным стартером и

электростартером

Система зажигания электронная, бесконтактная

Топливный насос диафрагменного типа

Карбюратор Mikuni VM 34-622



1.2.3 Трансмиссия

Вариатор

Передаточное число вариатора

Коробка передач с реверсом

Передаточные числа, исполнение с цепью:

- вперёд
- задняя передача

Передаточные числа, исполнение шестеренчатое:
- вперёд
- задняя передача

Передача на ведущий вал гусеницы (исполнение с цепью)

Передача на ведущий вал гусеницы
(исполнение шестеренчатое)

клиноременный
автоматический
бесступенчатый

0,83-4

одноступенчатая

1,95
2,945

2,45
3,00

цепная

шестеренчатая

1.2.4 Ходовая часть ирама

Движитель

Гусеница

Механизм натяжения гусеницы

Подвеска гусеницы

Лыжи

Подвеска лыжи

Рама снегохода

гусеничный с передним расположением
ведущих звездочек

резинотканевая, армированная стержнями

винтовой

рельсовая, пружинно - гидравлическая

опорно - поворотные

рычажная, пружинно - гидравлическая

несущая, металлическая с откидным капотом



1.2.5 Механизмы управления и контрольно-измерительные приборы

Управление поворотом снегохода

Тормоз

Переключение скоростей коробки
передач

Спидометр со счетчиком общего и
суточного пробега

руль мотоциклетного типа, связанный
через рулевой привод с опорно-
поворотными лыжами

дисковый, механический фрикционного
типа, с ручным тросовым приводом

ручное с механическим приводом

СП1 58-индукционный
с механическим приводом

1.2.6 Электрооборудование снегохода

В таблице 1 приведены параметры электрооборудования снегохода.
Таблица 1

Наименование
1

Аккумуляторная батарея *

Ротор

Основание магдино

Коммутатор

Трансформатор высоковольтный

Свеча зажигания

Стартер электрический *

Фара

Фонарь задний

Замок зажигания

Обозначение
2

VARTA 53030 или 53030 61F200
или 53030 Wind

440-1508010-10СБ

26.3749

84.3734-01

ТВС-1 по ТУ 4573-006-07510218

LR12C или LR12S

9141462

42.3711 по ТУ 37.003.1000

0064.003716 по ТУ 37.458.086

12.3704-05 по ТУ 37.003.481



Окончание таблицы 1
1

Дополнительное реле стартера *

Стабилизатор напряжения *

Предохранитель

Стабилизатор напряжения

Включатели света фары и обогрева
ручек руля

Выключатель зажигания (кнопка
«СТОП») - кнопка экстренного останова
двигателя

Включатель сигнала торможения

Переключатель света фары

Включатель устройства для экстренного
останова двигателя

Система электропроводки

Номинальное напряжение в сети, вольт

Наконечник свечной

Нагревательный термоэлемент ручек руля

Нагревательный элемент рукоятки газа

2
73.3747 по ТУ37.003.1417

СНО-7А

14.3722*

СНО-7 по ТУ 4573-017-07510218

ВК 41-19

В1 по ИЮМА642 131001ТУ

119.11.440.000 СБ или
ИЖВК 103-3720110-20

ПС по ИЮМА642 131002ТУ

13.3720 по ТУ 37.003.987

двухпроводная

12

ТВО 5ЕМА NGK

НТ-20 по ИЮМА 681818.008ТУ

ПКЭН-1,1-0,003/12
ЧТУ022-00387275

*Установлены на снегоходах, оборудованных электростартером и
аккумуляторной батареей.

П р и м е ч а н и е - Допускается использовать свечи: NGK-BP9ES, B9ES,
BR8ES, B8ES, BOCSH-W3C, W4C, champion-N3C, N4C, PAl-14L-8, L-8,
BERU-14-4C, 14-3C.



1.2.7 Рекомендуемое топливо

В качестве топлива используют автомобильный бензин А-76 ГОСТ 2084
или Нормаль-80 ГОСТ Р 51105.

П р и м е ч а н и е - Перед заливкой бензина пробку топливного бака
снимать медленно (топливо может быть под давлением). Все операции
необходимо проводить в хорошо проветриваемом помещении.

ВНИМАНИЕ: НЕ КУРИТЬ! РАБОТЫ ПРОВОДИТЬ ВДАЛИ ОТ
ОГНЯ И ИСКР.

Не рекомендуется пользоваться топливом, содержащим метанол или
аналогичные продукты, включая нефть. Применение такого вида топлива может
ухудшить рабочие характеристики и повредить детали в системе питания
двигателя.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ менять рекомендуемые типы топлива и масел, а
также пользоваться другими видами топлива.

Если снегоход стоит в теплом месте топливо расширяется и выливается из
дренажной трубки, разлившееся топливо необходимо удалить.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Топливный бак заполнять не полностью.

1.2.8 Рекомендуемое масло

Для приготовления топливной смеси, с целью уменьшения
нагарообразования, рекомендуется использовать масло марки «Новоил-ДД» по
ТУ0253-001-057-66528.

Допускается использовать масла, предназначенные для смазки
двухтактных двигателей совместно с топливом.

Масла, применяемые для раздельной (инжекторной) смазки не
использовать.

ВНИМАНИЕ: Не смешивать масло различных марок, не использовать
отработанное масло.

Смешивание масел может привести к химическим реакциям, которые
приведут к изменению характеристик масла и, как следствие, к поломкам
двигателя.

1.2.9 Рабочая смесь

Двигатель работает на топливной смеси в соотношении по объему
топлива к маслу:

- при обкатке 25:1
- при дальнейшей работе 50:1

П р и м е ч а н и е - Для улучшения смешивания бензина с маслом,
рекомендуется смесь готовить в отдельной емкости в теплом помещении с
соблюдением требований противопожарной безопасности.



1.3 Состав снегохода его устройство и работа
Составные части снегохода: механизмы и органы управления;

двигатель; трансмиссия; ходовая часть; рама снегохода; электрооборудование.

1.3.1 Механизмы и органы управления в соответствии с рисунком 1
содержат:

- Рычаг управления дросселем поз. 1 - установлен в корпусе выключателя
на правой половине руля. При нажатии на рычаг, дроссель поднимается,
количество горючей смеси, поступающей в цилиндры двигателя, увеличивается,
вследствие чего увеличиваются обороты и мощность двигателя. При отпущенном
рычаге, дроссель возвращается в исходное положение - двигатель работает на
оборотах холостого хода.

Рычаг управления тормозом поз. 2 - установлен в корпусе
переключателя с левой стороны руля. При нажатии на рычаг приводится в
действие дисковый тормоз, установленный на промежуточном валу коробки
передач. При отпущенном рычаге действие тормоза прекращается. Для
использования постоянного воздействия на тормоз на корпусе предусмотрена
специальная защелка, фиксирующая рукоятку в нажатом положении.

- Рычаг реверса поз. 3 - расположен справа на кожухе топливного бака.
Включение заднего хода происходит поворотом рычага реверса против часовой
стрелки до фиксирования в кинематическом замке. Включение движения вперед
происходит возвратом рычага реверса в первоначальное положение.

При переходе от движения вперед к движению назад и наоборот, возможна
блокировка передачи, в таком случае следует отпустить ручку рычага реверса и
нажать рычаг газа таким образом, чтобы провернуть приводной ремень вариатора
(режим работы меньше 3300 мин-1) - это обеспечивает переключение передачи.

ВНИМАНИЕ: При работе двигателя в режиме холостого хода работать
не более 5 минут (происходит преждевременный износ ремня вариатора).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При буксировании снегохода снять приводной
ремень вариатора.

Снегоход может быстро перемещаться назад. Перед использованием
заднего хода опробуйте снегоход и все переключения на ровной открытой
местности.

Перед включением заднего хода - остановиться, это особенно важно на
склоне. Убедиться, что сзади нет никакого препятствия и никто не стоит. Резкое
движение назад на поворотах, может нарушить устойчивость снегохода.

ВНИМАНИЕ: Переключение рычага реверса производить на
остановившемся снегоходе.

- Замок зажигания поз. 4 - включает в себя ключ замка зажигания.
Для снегохода с электростартером ключ замка зажигания имеет

следующие положения:
- вставлен до отказа без поворота (положение «О») - система освещения

снегохода выключена;
- повернут вправо до первого фиксированного положения (положение I) -

включена цепь освещения;
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1 — рычаг управления дросселем; 2 — рычаг управления тормозом; 3 — рычаг реверса; 4 — замок зажигания; 5 — кнопка «СТОП»; 6 — устройство для экстренного
останова двигателя; 7 - ручной стартер; 8 - топливный корректор; 9 - рулевое управление; 10 - спидометр; 11 - переключатель света фары; 12 - крышка
топливного бака; 13 — замки капота; 14 — насос впрыска; 15 — фонарь задний; 16 — кнопка сброса суточного пробега; 17 — включатель обогрева ручек руля;
18 - замок сиденья; 19 - устройство фиксации стояночного тормоза; 20 - включатель света фары.

Рисунок 1 - Механизмы и органы управления



- повернут вправо до упора (положение II) - включена цепь электростартера
при включенной цепи освещения.

Для снегохода без электростартера:
- вставлен до отказа без поворота (положение «O») - система зажигания

снегохода отключена;
- повернут вправо до первого фиксированного положения (положение I) -

включена цепь системы зажигания.
На снегоходах без электростартера при вынутом ключе замок зажигания

служит, как противоугонное устройство.
- Кнопка «СТОП» поз. 5 - кнопка экстренного останова двигателя. Для

экстренной остановки двигателя, нажать кнопку. Перед запуском двигателя -
вернуть кнопку в исходное положение, оттянув вверх до характерного щелчка.

- Устройство для экстренного останова двигателя поз. 6 - расположено
слева от рулевой колонки, к нему прикреплен шнур с зажимом (карабин).

ВНИМАНИЕ: Перед началом движения необходимо прикрепить
шнур карабином к одежде (к поясу).

В чрезвычайной ситуации (при падении), колпачок сдергивается шнуром и
двигатель автоматически выключается. Если устройство было приведено в
действие в чрезвычайных обстоятельствах, то перед тем, как включить двигатель,
устранить неисправность.

П р и м е ч а н и е - Колпачок должен быть плотно установлен, иначе
двигатель работать не будет.

- Ручной стартер с автоматическим перематывающим устройством поз. 7
- расположен с правой стороны снегохода. Для запуска двигателя медленно
потянуть рукоятку до тех пор, пока не почувствуете сопротивление, затем
потянуть энергично с усилием. Не выпуская рукоятку из рук, (придерживая)
вернуть рукоятку на место.

- Топливный корректор (подсос) поз. 8 - используется при запуске
холодного двигателя, для чего повернуть рукоятку топливного корректора в
вертикальное положение. После прогрева двигателя - вернуть в исходное
положение.

- Рулевое управление поз. 9 - состоит из руля, рулевой колонки,
рулевых тяг и рычага поворотного.

Руль - служит для изменения направления движения. Высоту положения
рукояток руля можно отрегулировать. Для этого необходимо ослабить четыре
гайки крепления руля, поворотом «рогов» руля вверх-вниз установить нужное
положение, затем затянуть гайки. Плечи рулевой колонки и коромысла
подобраны так, чтобы усилие на руле было минимальным.

Рулевая колонка - сварная труба, крепится к раме через вкладыши, в
верхней части рулевой колонки через литую проставку крепится руль управления
с рукоятками и корпусами переключателей, рычагами тормоза и газа.

Рулевые тяги - выполнены из алюминиевого проката, на концах
заделаны болты ушковые. Поворот рулевых тяг происходит при помощи
сферического подшипника, завальцованного в болте ушковом.



Рычаг поворотный - сварной из трубы и штампованной косынки соединяет
через рулевую тягу стойку лыжи. Поворот лыжи осуществляется через
шкворень стойки лыжи, который поворачивается вместе с лыжей.

- Спидометр поз. 10 - включает в себя индикатор скорости и счетчики
пройденного пути, смонтированные в едином корпусе, который установлен на
панели приборов расположенной на капоте. Привод спидометра осуществляется
гибким валом от коробки передач. Стрелочный указатель показывает скорость
снегохода во время движения в км/ч. Два цифровых счетчика показывают общий
пробег и суточный, для сброса показаний суточного пробега на спидометре
установлена кнопка сброса суточного пробега поз. 16.

- Переключатель света фары поз. 11 - двухпозиционный, расположен на
левой рукоятке руля в блоке управления.

- Замок капота поз. 13, (2 штуки) - для открытия капота необходимо
потянуть резиновые замки вниз и отсоединить их от анкерного крепления.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать двигатель при снятом или неплотно
закрытом капоте.

- Насос впрыска поз. 14 (2 штуки).
Насос впрыска расположенный справа предназначен для облегчения

запуска двигателя, выполнен неразборным. При перемещении ручки насоса на
себя, топливо через боковой штуцер попадает в насос впрыска, при нажатии на
ручку, топливо через центральный штуцер, подается к впускному коллектору
через штуцер карбюратора, необходимо сделать 1-2 качка, т.е. поднять и опустить
ручку насоса. Над насосом информационная наклейка - «Насос впрыска».

Насос впрыска расположенный слева на кожухе топливного бака
используется для заполнения поплавковой камеры карбюратора перед
запуском холодного двигателя после длительной стоянки снегохода. Для
чего: открыть капот, подкачать насосом топлива до появления топлива с
дренажной трубки карбюратора. Над насосом информационная наклейка -
«Насос поплавковой камеры».

ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться насосом при работающем двигателе.
- Фонарь задний поз. 15-расположен на корпусе багажника. Оборудован

лампами подсветки номера снегохода (габаритный) и сигнала торможения.
- Включатель обогрева ручек руля поз. 17 и включатель света фары поз.

20 - двухпозиционные, клавишного типа, расположены соответственно на
кожухе топливного бака и капоте.

- Замок сиденья поз. 18 - для доступа в багажное отделение сидения
необходимо нажать на защелки замков.

- Устройство фиксации стояночного тормоза поз. 19 - состоит из защелки,
фиксирующей рычаг управления тормозом поз. 2 в зажатом состоянии. Снятие
снегохода со стояночного тормоза осуществляется нажатием на рычаг тормоза
усилием, достаточным для вывода защелки из зацепления и срабатывания её
возвратной пружины.

1.3.2 Двигатель
Двигатель снегохода в соответствии с рисунком 2 содержит:
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1 - цапфа левая; 2 - цапфа правая; 3 - вал средний; 4 - щека; 5 - манжета; 6 - прокладка; 7 - палец кривошипный; 8 - подшипник;
9 - полукольцо; 10 - картер верхняя половина; 11-манжета; 12 - шатун; 13 - подшипник игольчатый; 14 - подшипник игольчатый;
15 - поршень; 16 - палец поршневой; 17 - кольцо поршневое; 18 - цилиндр; 19 - прокладка; 20 - прокладка; 21 - головка цилиндра;
22 - картер нижняя половина; 23 - крыльчатка; 24 - ось; 25 - подшипник; 26 - шайба; 27 - ремень; 28 - шкив; 29 - болт; 30 - магнитный
ротор; 31 - полушкив; 32 - кольцо стопорное; 33 - корпус вентилятора; 34 - направляющий аппарат; 35 - шайба регулировочная;
36 - кольцо стопорное; 37 - основание магдино; 38 - коллектор впускной; 39 - наконечник;40 - свеча зажигания;41 - болт: 42 - проставка;
43 - штуцер; 44 - карбюратор; 45 - соединитель; 46 - коллектор выхлопной; 47 - кожух правый; 48 - кожух верхний; 49 - кожух;
левый; 50 - хомут; 51 - хомут.

Рисунок 2 -Двигатель



- Картер состоит из двух половин: верхней поз. 10 и нижней поз. 22,
соединяет в одно целое детали и сборочные единицы двигателя. Внутренняя
полость картера (кривошипные камеры) и поршни выполняют функцию
продувочного насоса для сжатия поступающей из карбюратора свежей
горючей смеси и перепуска ее в цилиндры. Разъем картера проходит по оси
коленчатого вала. Между собой половины картера соединены двенадцатью
болтами равномерной затяжкой, по схеме показанной на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Схема затяжки болтов

Момент затяжки болтов с резьбой М6 - от 1 до 1,5 кГс.м, с резьбой М 8 -
от 2 до 2,5 кГс.м.

Плоскости разъема картера при сборке смазаны бензомаслостойким
герметиком. Обе половины картера обработаны совместно и поэтому не
взаимозаменяемы. Каждый цилиндр и головка цилиндра поз. 21 (рисунок 2)
крепится к картеру четырьмя силовыми шпильками. Между фланцами
цилиндров и картером установлены уплотнительные паронитовые прокладки
поз. 20. Выходящие из кривошипных камер концы коленчатого вала
уплотнены манжетами поз. 11. Кривошипные камеры изолированы друг от
друга манжетой поз. 5, установленной на среднем валу коленвала. К правому
фланцу картера крепится основание магдино поз. 37 и корпус вентилятора
поз. 33. На картере имеется штуцер поз. 43 для привода бензонасоса.

- Коленчатый вал состоит из двух цапф: правой поз. 2 и левой поз. 1,
среднего вала поз. 3, щеки поз. 4 и кривошипных пальцев поз. 7,
соединенных между собой прессовыми посадками. Опорами коленчатого вала
служат пять шарикоподшипников поз. 8. Осевое перемещение коленчатого
вала ограничивается стопорными полукольцами поз. 9, установленными в


